
新建公共化幼兒園園舍專案管理計畫(109-112年度)
進度管考機制與作業規範檢核表
教育部國民及學前教育署
新建公共化幼兒園園舍專案管理計畫 (109-112年度)
基本設計檢核表 109.7.31版本
1、 基本資料
	填表單位
	獲補助新建幼兒園園舍之學校、規劃設計單位

	規劃設計
標案名稱
	○○市○○國小新建公共化幼兒園工程委託規劃、設計及監造

	縣市別
	
	設計單位
	
	設計單位電話
	

	學校名稱
	
	設計單位E-mail
	

	公幼/非營利
	
	核定班級數
	
	核定總經費
	


2、 學校
	填表日期
	民國       年       月       日

	項目名稱
	3-5歲 班級數
	2-3歲 班級數
	樓地板面積
	地下避難室
	

	補助核定數
	班
	班
	m²
	m²
	

	規劃設計數
	班
	班
	m²
	m²
	


	幼兒園及其分班基本設施設備標準

	必要設置項目名稱
	室內活動室
	室外活動
空間
	盥洗室
（含廁所）
	健康中心
	辦公室或
教保準備室
	廚房

	規劃設計數
	間
	m²
	間
	間
	間
	間

	得設置項目名稱
	寢室
	室內遊戲空間
	室內、外
儲藏空間
	配膳室
	觀察室
	資源回收區
	生態教學園區

	規劃設計數
	間/m²
	間/m²
	間
	間
	間
	間
	m²

	規劃設計65m²以上室內空間間數
(如規劃130m²可算2間,依此類推)
	間
	是否符合作業規範之-
每1班規劃2間65m²以上室內空間
	是/否


	其他計畫補助項目及經費

	本工程經檢討後，是否屬於水土保持計畫區域範圍。
□否，本工程未涉及水土保持區域範圍。
□是，本工程之水土保持計畫得以簡易水土保持申報書代替。
□是，本工程需進行水土保持計畫，計畫面積：        　　 　m²。

	本工程是否包含其它計畫經費，合併規劃設計或工程發包。
□否，本工程未包含其他計畫經費，將單獨進行幼兒園規劃設計及工程發包。
□是，本工程包含其它計畫經費，將分別設計，合併發包。
□是，本工程包含其它計畫經費，將合併設計，合併發包。
如是，請填寫其他補助計畫/項目：        　　    　　　　其他補助計畫經費：        　　    　　　。
說明：                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       。


	請勾選
	綠建築類型與需通過指標

	□
	工程總造價在新台幣5,000萬元以上者(需取得銅級以上標章)：
※候選綠建築證書取得情形： □已取得　□尚未取得
※申請審查之建築物應至少通過綠建築標章四項指標，包括「日常節能」及「水資源」兩項門檻指標在內。

	□
	工程總造價在新台幣5,000萬元以下者：
※申請審查之建築物應至少通過建築技術規則綠建築基準規範，包括「建築基地綠化」、「建築基地保水」、「建築物節約能源」、「建築物雨水或生活雜排水回收再利用」、「綠建材」等基準規範。

	□
	其他經各目的事業主管機關指定須取得綠建築標章或候選綠建築證書之建築物
(即低於5,000萬元之新建幼兒園園舍案，但為各地方政府另規定者)。



	3、 設計單位填表日期
	民國       年        月       日
	合格(打v)

	類別
	必要圖說
	書圖內容要求
	圖號或
頁碼
	設計
單位
自評
	委託
團隊
檢核

	基本設計報告
	1. 規劃報告及設計標的相關檢討資料
	· 重要課題與對策
	
	
	

	
	2. 需求計畫
	· 含空間利用及使用年限評估
	
	
	

	
	3. 構造物及其環境配置規劃設計圖
	· 如工址現況、相關調查、地質鑽探報告、全校高程圖、土石方處理規劃等
	
	
	

	
	4. 設計準則與綱要規範
	· 含細部設計準則研擬
	
	
	

	
	5. 構造物耐震對策評估報告
	
	
	
	

	基本設計圖
	6. 設計構想
	· 以文字或概念構想圖或模型表現
	
	
	

	
	7. 設計發展過程
	
	
	
	

	
	8. 全區配置圖
	
	
	
	

	
	9. 平面圖（1/100或1/200）
	
	
	
	

	
	10. 立面圖（1/100或1/200）
	
	
	
	

	
	11. 剖面圖（1/100或1/200）
	
	
	
	

	
	12. 主要空間之剖立面（1/50或1/100）
	· 三個以上
	
	
	

	
	13. 量體模擬圖（或透視圖）
	
	
	
	

	
	14. 色彩計畫、生態及綠建築計畫、無障礙計畫
	
	
	
	

	
	15. 基礎及結構系統
	
	
	
	

	
	16. 室內外材料計畫
	· 室內外材料說明表
（包含綠建材、防火標章等）
· 材料耐久性評估
	
	
	

	
	17. 主要設備系統及說明
	· 水、電、空調、消防、指標等
設備系統之圖示 
	
	
	

	
	18. 戶外景觀及室外活動空間(含遊戲區)等
規劃說明
	· 包括戶外使用區一般性整理、植栽鋪面、戶外照明及基本設備設施等，以保留原地質地貌及自然景觀為優先性考量，並預先將幼兒戶外遊戲設施一併規劃設計。
	
	
	

	基本設計預算
	19. 主要工程分項經費概算
　　(1)建構成本可以單位面積之造價評估
　　(2)建築單價(元／平方公尺)說明：
  　建築工程預算金額／設計總樓地板面積
　　建築單價：         　　     元/m²
	· 直接工程費
· 間接工程費
· 工程管理費
· 設計監造費
	
	
	

	備註
	建築單價包括：基地一般性整理(整地)；施工用水電；構造物本體(包括基礎、結構、外飾)；電力、電信及一般照明設備；室內給、排水、衛生、消防設備、生活廢水及通風設備；法定防空避難設備；門窗、粉刷及達可使用程度之基本室內裝修在內；防水隔熱、景觀（庭園及綠化）、設備工程（電梯、衛浴及廚具設備）；雜項工程；勞工安全衛生費、空氣污染防治費、施工稅捐、利潤及管理費。但不包含：「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」所訂規劃、設計、監造等費；營建管理顧問費；工程管理費；用地取得與拆遷補償費；藝術品設置；協助開闢公共設施相關費用；物價調整費。


 新建公共化幼兒園園舍專案管理計畫 (109-112年度)
設計規範檢核表 109.7.31版本
「E表-設計規範檢核表」為規劃設計階段必要考量項目，請設計單位詳閱檢核內容並納入設計考量，於提送基本設計前進行自主檢查，學校與地方政府於收件後應落實檢視與確認資料齊備後，提送國教署委託專案團隊檢核，通過後得召開「基本設計審查會議」。
	縣市別
	
	學校名稱
	
	圖號
或
頁碼
	設計
單位
自評
	檢核
單位
覆核

	設計面積
	m²
	建築單價
	元/m²
	
	
	

	檢核內容
	
	
	

	
	
	合格(打v)

	(1) 設計單位應評估市場行情進行規劃，且當有特殊造型或施工難度較高等因素時，宜適度調整設計面積及單價。
【檢核重點：市場行情分析表、設計樓地板面積、建築單價】
	
	□
	□

	(2) 設計單位應考量家長將幼兒從園區入口送至室內活動室之戶外或半戶外的「幼兒情緒轉換空間」，將有助幼兒轉換心情並進入學習活動。
【檢核重點：平面圖(須標示家長與幼兒之接送動線)】
	
	□
	□

	(3) 建築平面：建築深度以14公尺以下為原則，並考量達成通風、採光之綜效。
【檢核重點：平面圖】
	
	□
	□

	(4) 人車動線規劃：考量師生安全，設計單位應妥善考量家長停車空間、幼兒接送動線、老師車行動線、廚房服務動線及幼兒室外活動空間等動線規劃，避免產生衝突。且廚房服務動線應具不影響教學活動之出入動線及服務空間，做為貨品卸貨及分類整理之緩衝空間。
【檢核重點：平面圖，分析說明人車等相關動線】
	
	□
	□

	(5) 建築物外殼節能：應強化屋頂隔熱之處理及具隔熱效果之外牆設計。
(屋頂隔熱U值應低於0.8W/m²*K)
【檢核重點：剖面圖，說明材料尺寸、內容與U值。】
	
	□
	□

	(6) 遮陽：面對陽光直射之窗戶必須依據當地之太陽方位角及高度角，設計外遮陽系統、深開窗、陽台或走廊等設施，避免春秋分下午4 時的陽光直射進入室內桌面。
【檢核重點：剖面圖，模擬春秋分下午4時教室陽光入射角度】
	
	□
	□

	(7) 針對不同場所設定適當光源，使用省電照明器具，並全數採用「節能標章之燈具」。
【檢核重點：省電照明器具規格說明】
	
	□
	□

	(8) 室內外之燈具均需考量彈性迴路控制，以配合日照、開窗方向及空間使用方式(應有圖示說明)，使任何時間的使用模式皆具有省電效益。
【檢核重點：教室單元空間燈具彈性迴路配置圖說】
	
	□
	□

	(9) 公共水栓應全面採用具省水標章之省水器材，廁所設備應選用具省水標章的兩段式馬桶。
【檢核重點：公共水栓及廁所設備規格說明】
	
	□
	□

	(10) 使用「筏式基礎」構造型式時需具備儲水功能，並以自然沉澱方式建置簡易雨水回收再利用系統，採二元供水系統提供廁所便器給水或景觀澆灌使用，主要使用雨水，回收雨水不足時再使用其他水源。
【檢核重點：平面圖與剖面圖。(說明雨水再利用設計方式、儲水量及再利用方式)】
	
	□
	□

	(11) 空調設備管路與給排水衛生管路應採用明管設計，避免嵌入結構體內以利後續維護。電氣通信線路開放式設計。
【檢核重點：平面圖或立面圖或剖面圖(說明管道間及管線槽設置位置)】。
	
	□
	□

	(12) 無障礙環境：整體建築物空間設計需考量無障礙規劃，且廁所地坪不得有高低差，並採防滑材質；如設置蹲式馬桶廁間時，其蹲式廁間與便器崁入處應採降板設計。
【檢核重點：平面圖與剖面圖。(建議參閱內政部營建署「建築物無障礙設施設計規範」及「公共建築物衛生設備設計手冊」)】
	
	□
	□

	(13) 室內活動室招收2-3歲幼兒16人之班級，其專用之室內活動室面積不得小於60平方公尺。招收3-5歲幼兒30人之班級，其專用之室內活動室面積不得小於75平方公尺(面積不包括室內活動室內之牆、柱、出入口淨空區、室內走廊及樓梯面積)。其餘室內遊戲空間(室)、寢室及其他有利教學活動之空間，設計面積應以65-75平方公尺為一單位。且立案淨面積需大於60平方公尺，並以趨近75平方公尺為佳。
【檢核重點：平面圖，說明各空間間數及面積計算表】
	
	□
	□

	(14) 幼兒主要活動空間：室內裝修材料應使用符合建築技術規則內所規定之「綠建材」材料。 
【檢核重點：室內外材料說明表(需說明預計使用綠建材之材料名稱、位置及面積】
	
	□
	□

	(15) 幼兒主要活動空間：需兼具幼兒自由探索與安全的考量，窗台高度距地面應小於60公分，以幼兒站或坐之視平線可穿透為主，但設計及材質應確保窗戶開合之安全性，必要時須加裝防墜設施或固定窗設計。
【檢核重點：教室剖面圖說】
	
	□
	□

	(16) 幼兒主要活動空間及盥洗室，應顧及教保人員的視線可及性與空間開放性，如有設置隔間或家具高度不得高於120公分，有利於教保人員照應。
【檢核重點：教室剖面圖說】
	
	□
	□

	(17) 幼兒主要活動空間：牆角、柱角及幼兒活動空間地坪轉角處，營建過程必須導圓角（r=3公分以上），避免尖銳造型導致幼兒受傷。
【檢核重點：牆面、柱角等需導圓角處施作位置及細部圖說】
	
	□
	□

	(18) 幼兒使用之盥洗室（含廁所），應設置於室內活動室內，並設置冷、溫水盥洗設備等；且照顧幼兒之教保服務人員，其使用之廁所應併同幼兒盥洗室設置，並考量可通風的對流換氣設計及地面通風之效能。。
【檢核重點：盥洗室（含廁所）平面圖及剖面圖】
	
	□
	□

	(19) 室外活動空間(含遊戲區)，考量後續維護應避免設置橡膠軟墊，建議採沙、土、草地等自然土地面，減少人工舖面及避免設置罐頭遊具，但須注意安全及衛生等問題。
【檢核重點：室外活動空間平面配置圖，含材料說明】
	
	□
	□

	(20) 設計前需了解既設校區的校園防災計畫與疏散避難規劃，並擬定新建幼兒園園舍防災計畫與避難空間規劃，可與相鄰學校相互支援但不可與其衝突。
【檢核重點：全園防災避難地圖(含逃生動線)】
	
	□
	□


※設計單位自評結果：B表19項：符合規定     項  / 不符規定      項 
E表20項：符合規定     項  / 不符規定      項
                    建築師事務所用印及簽章：
※計畫團隊檢核結果：□同意提送，□基本設計審議，□細部設計審議。
                  （□設計審查會議上需補充不合格項目）
                    □未通過，請補充不合格項目的圖說或預算，重送檢核。
           　　　　 審查人/職稱簽章：
審查日期：民國        年        月        日
備註：1.基本設計階段檢核單位：國教署委託計畫團隊-國立雲林科技大學創意整合設計中心。
  2.細部設計階段檢核單位：各地方政府審查檢核 / 國教署及委託計畫團隊行政核備
桃園市政府教育局所屬學校


招標文件參考案例注意事項


注意事項說明如下：


辦理採購時，應確認以行政院公共工程委員會頒布之招標文件最新版本製作，以免誤用過時之版本。


本案例僅供參考，學校辦理採購應視個案之特性及實際需要，修改本參考案例後再行利用。不得未經檢討，即逕予採用。


本參考案例之條文內容，亦得增刪。


相關法令如有異動時，亦應逕行修正本參考案例之內容。





B表





規劃設計團隊於完成基本設計後填寫完成「基本設計檢核表-Ｂ表」及「設計規範檢核表-Ｅ表」，請設計單位詳閱檢核內容並納入設計考量，於提送基本設計前進行自主檢查，學校與地方政府於收件後應落實檢視與確認資料齊備後，上傳至「教育部國民及學前教育署補助公立國民中小學工程計畫平台」，由新建公共化幼兒園園舍計畫團隊(雲科大)檢核，通過後得召開「基本設計審查會議」。


�工程計畫平台網址：http://schoolproject.tw/








E表





機關印信








